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Technisches Datenblatt

EAU~K One Series

OPTIMAL GEEIGNET FUR:

v Office

v Wartebereiche
v Lounges

v" Shops

v Teekiichen

v" Unternehmen

v" Praxen

www.doiteauk.com




Geratetyp: EAU~K 1 Top

Technische Daten

Anlagentyp
Ausfiihrung

Wasserfilhrende Leitungen
Abmessungen / mm
Stromversorgung

Max. Leistungsaufnahme
Gewicht

Kihlleistung

Kéltemittel

Zapfleistung
Portionsabgabe

Hygieneausstattung

Fehlermeldungen

Hausseitige Anschllisse

Aufstellhinweis

Auftischanlage mit Festwasseranschluss

Edelstahlgehéuse, wahlweise mit weitem
oder schwarzem Frontdesign

Edelstahl
480Hx250Bx432T

230 VAC, Schukosteckdose
185 W

25kg

ca.401h

R 600a

ca. 120/

frei wahlbar (optional)

PURE Mulilayer-Hochleistungsfiltersystem
TKS Tap Desinfektion

Optional: CARE Upgrade mit zuséatzlichem
Sterilfilter

Kohlensaure-Zylinder erschopft
Tropftasse leeren / einschieben

3/8" oder 3/4" Eckventil mit Aussengewinde
gem. DIN EN 1717.

Kaltwasserzulauf gem. TWVO mit 2,5 bar
Optional: Wasserablauf mit Siphon

Die Auftischanlage steht auf einer
Arbeitsplatte.

Wasserfilter und Kohlensaure-Zylinder
werden Untertisch montiert.

Das Gerat ist wahlweise mit dem EAU~K
Hygiene-Upgrade fiir besonders sensible
Aufstellorte erhaltlich.
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Der Wasserspender der Produktserie EAU~K 1 ist als
Auftischanlage oder mit passendem Unterschrank als
Tower / Standgeréat erhaltlich.

Die EAU~K One Serie eignet sich besonders fiir
kleine bis mittlere Blros, Teekiichen und Praxen.
Einfach Uberall, wo Menschen Wasser trinken.

Die Anlage ist in weiBer und schwarzer Frontoptik
erhaltlich. Als Auftischgerat wird es auf eine
Kuchenarbeitsplatte oder auf ein anderes Mébel
gestellt, z.B. neben einer Kaffeemaschine. Der
Wasserfilter und der Kohlensaurezylinder werden
Untertisch montiert.

Im Tower befinden sich Wasserfilter und
Kohlenséaurezylinder im abschlieBbaren
Gerateunterschrank.

Mit zwei beleuchteten Edelstahl-Tastern kann
wahlweise gekuhltes stilles Wasser oder gekuhltes
sprudelndes Wasser gezapft werden. Die Kiihlung ist
stufenlos einstellbar. Durch zwei LEDs wird
Kohlensaure leer oder Tropftasse voll / nicht
eingeschoben angezeigt.

Alle EAU~K Premium Wasserspender sind mit dem
PURE Multilayer-Hochleistungsfilter und der TKS Tap
Desinfektion ausgestattet.
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Gerateoberteil

Gerateunterbau
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EAU~K 1 Tower

Geratetyp: EAU~K 1 Tower

Technische Daten

Anlagentyp
Ausflihrung

Wasserfilhrende Leitungen
Abmessungen / mm
Stromversorgung

Max. Leistungsaufnahme
Gewicht

Kihlleistung
Kaltemittel
Zapfleistung
Portionsabgabe

Hygieneausstattung

Fehlermeldungen

Hausseitige Anschllisse

Aufstellhinweis

Standgerat mit Festwasseranschluss

Edelstahlgehause, wahlweise mit weiRem oder
schwarzem Frontdesign

Edelstahl
1365 Hx 276 Bx493 T

230 VAC, Schukosteckdose
185 W

50 kg, geteilt (25kg Geréateoberteil, 25 kg
Geréateunterbau)

ca.401h

R 600a

ca. 120

frei wahlbar (optional)

PURE Mulilayer-Hochleistungsfiltersystem
TKS Tap Desinfektion
Optional: CARE Upgrade mit zuséatzlichem Sterilfilter

Kohlensaure-Zylinder erschopft
Tropftasse leeren / einschieben

3/8" oder 3/4* Eckventil mit Aussengewinde gem. DIN
EN 1717; Kaltwasserzulauf gem. TWVO mit 2,5 bar
Wasserdruck. Optional: Wasserablauf mit Siphon

Das Standgerat besteht aus einem Gerateoberteil
(Wasseranlage) und einem Gerateunterbau, in dem
Wasserfilter und Kohlensaure-Zylinder untergebracht
sind. Das Gerat ist wahlweise mit dem EAU~K
Hygiene-Upgrade fiir besonders sensible
Aufstellorte erhaltlich.




